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Infra-red ener;ji

Termal veya infra-red isik dalga boylari
¢ok uzun oldugu igin gozle goriinmez.
Elektromagnatik spektrumun bir
parcasidir ve biz bu isiklari isi olarak
hissederiz. Goriinen 1g1in tersine,
sifinn distiinde sicaklii olan her sey
infa-red spektrumunda isi yayar.

Bu da Is kaynagidr.
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Radyant isitma

Infra-red sicaklik veya igima sicakligi
dogadaki gibi galigir. Ornek olarak; her
giin glinesten gelen 1s1 dalgalari evinizin
duvarlarina ulasir. Boylece duvarlar isiyi
depolar ve daha yavas hizla 1siy1 birakir.
Aksam olunca ortam sicakligi diiger
fakat hala daha duvarlardan gelen isiy1
hissederiz. Hamamlardaki gobek tasi
da ayni prensiple galiir.

Microwaves Broadcast

band
Radar
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Long Wavelengths

100% verim

infra-red enerjinin en 6nemli 6zelligi
%100 verimli olmasidir. Uretilen
tiim enerji olmasi gerekli yerde kalir.
Enerjinin kagacadi baca veya isi
transferinden kaynaklanan kayiplar
yoktur.

Elektrik 1sitma (yerden)

Dikkat geken fark

Geleneksel isitmada, hava isit
sicaklik oda igersinde donmeye

baglar ve sicaklik daha uzun siire oda
icersinde kalir. Isinan hava yiikselir ve
odanin tavani ile yer seviyesi arasinda
ciddi sicaklik farki olusur. Sonug: soguk
ayaklar sicak bas. Radyant isitmada
sicaklik dogrudan odaya verilir ve daha
homojen olarak dagilir, bu da isinma
konforunu arttinr.

Geleneksel 1sitma

(

radyatorler)

Elektrik tracing

Elektrik tracing ile boru igindeki
akiskanin donmasi 6nlenir veya
sicakligin sabit kalmasi saglanir.

MAGNUM self-regulating kablolar, iki
paralel metal kabonun yari-iletken
PTC igine yerlestirmesinden
olugmaktadr. Elektrik akimi iletken
polymerden diger bakir kabloya

Yol <ﬁNm<_ isittilmasi ulastiginda kapali devre olusur.

Giivenlik ve devamlilik, yollara elektrikli
kar/buz eritme sisteminin yapilmasinin
en 6nemli sebebleridir. Bu sistem
ozellikle fabrika ve depo rampalarinda,
cok katli otoparklarda, hastanelerde,
itfaiye binalari oniinde, ofis binalarinda,
alig-verig merkezlerinde kullanilir.
Isitma kablosu, sensor ve termostatdan
olusan bu akill isitma sistemi kis
kosullari igin gerekli bir goziimdiir.
MAGNUM dis mekan sistemleri ile her
zaman giivenli bir giris yapabilirsiniz!

Elektrik polymeri 1sitir ve direng degerini
arttirir. lletken merkez isindiginda,
elektrik direnci azalir ve sicaklik

diiser. Bu olay boru iizerindeki her
noktada olusur. Bundan dolayi bu
kablolarin enerji verimliligi yiiksektir.
Ayrica gerekli olmayan noktalardaki
fazla isinma veya kablolarin iist iiste
uygulandigi durumlardaki kablo
yanmasi problemleri olugmaz.

Soguk boru b ﬁ w w Sicak boru

T

Fazla 1s1 yayilimi _ _ » . Az is1 yayilimi



istanbul Havalimani Koprii Gegisleri Koy - Zekeriyakdy - istanbul

Koprii gegisleri boru hatlar tracing, Sprinkler Tracing, 3580 m
2500 m

' : n i
Acibadem Hastaneleri Yelken Evleri - Mudanya - Bursa

Altunizade - Maslak - istanbul Sosyal Tesis Hamam isitmalari, 100 m?
Dis mekan buzlanma dnleme, 2200 m?

Skyland Eroglu - istanbul Six Senses Kaplankaya Oteli
Kapali yiizme havuzlar gevresi Bodrum - Mugla
elektrikli 1sitma, 305 m? i¢ mekan 1sitma, 2400 m?2

Alidminyum

_ﬁmsa_.__ Havalimani Cami Metropol AVM - istanbul Saray Aliiminyum - istanbul Koton Merkez Depo - Gebze -Kocaeli EAE Elektrik Fabrikalar - Dilovasi - Kocaeli Bulvar Loft - Ankara
I¢ mekan isitma, 1400 m? I¢ mekan 1sitma, 400 m? I¢ mekan isitma, 300 m? Gati oluk donma/buzlanma 6nleme, Fabrika gevresi, rampalar ve yiikleme Sprikler Tracing, 900 m
Food court giderleri tracing, 3500 m 2303 m alanlari kar buz eritme, 1183 m2 Dis mekan buzlanma 6nlem, 435 m?



I¢ ve dis mekan uygulamalan
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Yer isitmasi (Kablo) Ayna isitmasli Yiikleme rampalari Merdivenler Komple veya tekerlek izi rampalar Yiiriime yollari

Yer isitmasi (Silte) Tavan isitmasi Su borulari Borular Gati oluklar Yagmur inigleri ve drenaj borulan
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Teknik detaylar 100-125
Tam set olarak temin edilebilir. i

) are GARANTI W/m?
« Isitma siltesi

* Flexi sensdr borusu
+ Termostat
+ Uygulama brosiirii ve kontrol karti

Uygulama metodu

* Dogrudan fayans yapistiricisina
+ Kendinden seviyeli (Civali) sapa
+ Siva veya betona

+ Algi tagina

Teknik ozellikler
* Fiber-optik aga dogenmis EMC-free 2-iletken kablo
— — — - + 2.5 m 3-damarl besleme kablosu
AT \ Jamn _\}_ I VR VAR + Tamamen aliiminyum kapli topraklama kilifi
.N \\ h\\ .ll.\\ .—f\ _n\. /fV /ﬂ/\ A, /. + Isitma ve besleme kablosu arasinda 6zgiin kor baglanti
+ Krom/Nikel direng kablosu
* PTFE (Teflon) yalitim
* PVC koruyucu kilif
+ Kapasite: 10 -11 W/m, 230 V
. + Kablo gapi ortalama 4 mm
MAGNUM M__.nm Ag_._—Sv + 25 veya 50 cm silte genisligi

+ Islak hacimler igin, giincel NEN standartlarina uygun

Ozel 1sitma ve giig kablosu baglants

MAGNUM Silte, 6zel, yerden isitma siltesidir. Bu tiriin mevcut fayans

dosemelerinde veya bitmis yer sistemlerinde kullaniimak i¢in dizayn edilmistir. Garanti

Silte yaklasik 4 mm kalinhgindadir ve fayans yapistiricisi igine gomidilebilir, MAGNUM Silteler 10 yil iiretici garantisi altindadir.
kirma veya traglama gerektirmez. Silte, bitmis yiizeyin hemen altina konulabilir.

Bu sayede 1sinma siiresi kisalir ve siirekli kullanilmayan banyo, calisma odasi ve

oyun odasl, vb. gibi mahaller igin isletme ekonomisi saglar.

MAGNUM Silte, 0.75 m?den 25 m?'ye kadar 22 farkli dlgiide tiretilmektedir.

Giig ve 1sitma kablosu, tek ugtan ve son derece giivenli bir sekilde " Tip MHM100 Tip MHM125 Tip MHM150 Tip MHM165
birlestirilmistir. Bu zelligi sayesinde kablonun termostata geri donmesi Silte Alani Olgilleri W100 W/m? W125 @150 W/m? @165 W/m?
gerekmez ve tek taraftan baglanti imkani saglar.

0.75 m? 0.25x3.00m B5W 94 W T13W 82 W

1.0 m? 0.50x2.00 m 100 W 125W 150 W 165 W

1.25 m? 0.25x5.00 m 125W 157 W 188 W 207 W

1.5 m? 0.50x 3.00 m 150 W 188 W 225W 248 W

1.75 m? 0.25x7.00 m 175 W 219 W 263 W 289 W

2.0 m? 0.50x4.00 m 200 W 250 W 300W 330W

2.25m? 0.25x9.00 m 225 W 281 W 338W 312W

2.5m? 0.50x5.00 m 250 W 313 Wt 375 W 413W

3.0 m? 0.50 x 6.00 m 300W 375 W 450 W 495 W

3.5m? 0.50x 7.00 m 350 W 438 W 525W 578 W

4.0 m? 0.50 x 8.00 m 400 W 500 W 600 W 660 W

4.5 m? 0.50x9.00 m 450 W 563 W 675 W T45 W

5.0 m? 0.50 x 10.00 m 500 W 625 W 750 W 825 W

6.0 m? 0.50x 12.00 m 600 W 750 W 900 W 900 W

7.0 m? 0.50 x 14.00 m 700 W 875W 1050 W 1155 W

8.0 m? 0.50x 16.00 m 800 W 1000 W 1200 W 1320 W

9.0 m? 0.50x 18.00 m 900 W 1125W 1350 W 1485 W

Fayans yapistiricisina uygulama Fayans alti sap uygulama

10.0 m? 0.50 x 20.00 m 1000 W 1250 W 1500 W 1650 W



Teknik detaylar

10 YIL 17W/m’
MAGNUM kablolar 300 ile 3000 W toplam kapasite arasinda GARANTI 230V
mevcuttur ve 2 ile 30 m? alanlar igin yeterlidir. Giig ve 1sitma
kablosu, tek ugtan ve son derece giivenli bir sekilde birlestirilmigtir.
Bu ozelligi sayesinde kablonun termostata geri donmesi gerekmez
ve tek taraftan baglanti imkani saglar.

MAGNUM kablo tam set olarak temin edilebilir.
sitma siltesi

* Flexi sensor borusu

+ Termostat

+ Uygulama brosiirii & Kontrol karti

Teknik ozellikler

* EMC-free 2-iletken kablo

+ 2.5 m 3-damarli besleme kablosu

+ Isitma ve besleme kablosu arasinda 6zgiin kor baglanti
+ Tamamen aliiminyum kapli topraklama kilifi

+ Krom/Nikel direng kablosu

* XLPE yalitim

* PVC koruyucu kilif

* Kapasite: 17 W/m, 230 V

+ Kablo ¢api: 7 mm

MAGNUM Kablo Ag_._ﬂv + IEC standartlarina gore iiretilmis ve kontrol edilmistir.

+ NEMKO tarafindan onayl ve CE sertifikali e

MAGNUM Kablo 6zellikle beton yerler igin dizayn edilmistir. Kablolar arasindaki

mesafe m?'deki isitma kapasitesini belirler. Boylece montajda daha fazla Garanti

kapasite ozgirliigiiyle daha hizl reaksiyon zamani, daha yiiksek 1si saglanir MAGNUM Silteler 10 yil iiretici garantisi altindadir.
ya da daha az kapasite ile siirekli ve daha diisiik sicaklik elde edilir. Kablolar

icin gok kolay ve farkli montaj yapilabilir. MAGNUM Isorol'un

Ozel 1sitma ve giig kablosu baglantisi

tizerine Alu-bant kullanilarak, demir cesanlara kablo bagi ile veya metal

sabitleme aparatlari ile dogrudan yere monte edilebilir.

Zaman saatli akill termostat sayesinde isitma siresi belirlenir, boylece Urinno. MHC @10 W m’ Uriinno. MHC @17 Wm' Uriinno.  MHC @30 W m’ (Dig ortam igin)

ddseme her zaman, istenilen sicaklikta kalir. Duvarlarda radyatorlerin yoklugu,

dekorasyonda ve mobilya yerlesiminde ozgiirliik saglar. 190101  MHC 100 W 120300 MHC 300 W 190317 MHC 300 W
190201 MHC 200 W 120500 MHC 500 W 190611  MHC 600 W
190301 MHC300W 120700 MHC 700 W 190911  MHC900W

Kablolar arasi mesafe hesaplari 190401  MHC 400 W 121000 MHC 1000 W 191211 MHC 1200 W

Dogru kablo arahigini hesaplamak igin, montaj yapilacak alana kablo toplam 190501 MHC 500 W 121250 MHC 1250 W 191511 MHC 1500 W

_a%mmzmm_:m bt m“__.._ . o__aw mo:comﬂ.m_m oms___“_@u_:ﬁ_m (17 : kablonun _v_s. inin L L S LZLGha LI e

isil giig) virgiilden sonraki iki rakam kablolar arasindaki déseme sikligini 190801 MHC 800 W 122100 MHC2100W 192111 MHC 2100 W

belirler. 191001 MHC 1000 W 122600 MHC 2600 W 192411  MHC 2400 W

" . 191201 MHC 1200 W 122900 MHC 2900 W 193011  MHC 3000 W

qu-‘__w__w.m 500 W kablo: (166 W/m?) 191601 MHC 1600 W 123200 MHC 3300W 193611  MHC 3600 W

(3/500) x 17 = 0.102 191901 MHC 1900 W 194211  MHC 4200 W

Kablolar arasi mesafe 10 cm

7 m? 1000 W kablo: (142 W/m?) Orin no. _ Aksesuarlar . S

(7/1000)x 17=0.119 720100 MAGNUM Sabitleme plastikleri - 150 gr

Kablolar arasi mesafe 11 -12 cm 720200  MAGNUM Aliiminyum yapistirici sargi 22.5 m x 5 cm
720310 MAGNUM Metal sabitleme 10 m
720315 MAGNUM Metal sabitleme 15 m

. ; 720400 MAGNUM Kose sabitleme 10 m x 5 cm

Gesan ve plastik kablo bag uygulama 720500 MAGNUM Isorol rulo 25 m? - 3 mm kalinlik

720501  MAGNUM Isorol roll 1 m? - 3 mm kalinlik




, . Teknik ozellikler
2 Download on the | 20/06/2022 . .
[ Mvv_.w mnoﬂ..m | 14:22 « Wifi *os_a_xo:_: termostat M>H”_—M.J _vN ._ @ n m
] « Farkli renkli LCD ekran
+ Dokunmatik ekran kontrolii
+10S ve Android'den iicretsiz aplikasyon
* Google Asistant ve Amozon Alexa ile galisabilme 6z
+ Bukalemun fonksiyonu (8 farkli renk)
+ Ekran karartmali gece fonksiyonu
+ Otomatik baslama meniisii
* Akilli ve oto-adapte
* Yavas baglama fonksiyonu .
+ Ahsap/Laminant yer fonksiyonu (28 °C ile sinirli) aliable
+ Destek fonksiyonu ‘ App mno___.m
+ Otomatik yaz ve kig zamanlari Getlton
* Coklu program fonksiyonlari (Her giin igin 2 program) P Google play
* Yiizey ve ortam sicakhigi sensorii ile birlikte

GETITON

P® Google Play

JUST Ask

\. ./ amazon alexa -

Bathroom

Teknik data
Cergeve IP 21
Voltaj 230V - 50/60 Hz
Sicakhik araligi  +5/+40 °C 2 ¥
Maks. kapasite  16A - 3600 W o
; 21.5°Cas
Sertifikalar FI / CE/ VDE
MAGNUM MRC Control
Garanti
Bu yeni ve renkli stilli termostat, elekrikli yerden i1sitma sistemi igin dzel MAGNUM MRC Control 2 yil iiretici garantisi altindadir.
olarak dizyan edilmistir. Dokunmatik ekran sayesinde kolay kullanim saglar.
Ucretsiz Google Play Store ve Apple App Store aplikasyonlari sayesinde isitma
sisteminizi uzaktan kontrol edebilirsiniz.
MAGNUM MRC Control yer sensoril, icine entegreli ortam sicakligi sensori ile
birlikte, bir ok firmanin elektrik anahtarina uygundur. MAGNUM MRC Control
sade ve sik gortiniimliidiir.
. o o Uriin no. Tip
Yeni bukalemun fonksiyonu ile ortama uygun renk degisimi saglar. Ekranda 825100 MAGNUM MRC Control dijital termostat yer ve oda sensorii ile birlikte

zaman, sicaklik ve o anki programi termostata dokunmadan gosterir.
MAGNUM MRC'de ayrica laminant yer fonksiyonu mevcuttur ve bu tiir
uygulamalarda sicakligi 28 °C ile sinirlandinir. Bu fonksiyon ile MAGNUM MRC
elektrikli yerden 1sitma sistemlerinde giivenli ve ideal bir ¢oziim sunar.



Teknik ozellikler

« Otomatik baslama meniisii

* Yavas baglama mendisii

+ Ahsap/Laminant yer fonksiyonu (28 °C ile sinirlr)

« Yardim fonksiyonu

+ Zemin ve ortam sensorii

« Destek fonksiyonu

+ Otomatik yaz/kis zamanlari

+ Goklu program fonksiyonlari (Her giin igin 2 program)

+ Duvara gomiilii versiyonlari

Teknik data
Gerceve IP 21
Volt 230V - 50/60 Hz

Sicaklik araligi  +5/+40°C
Maks. kapasite  16A - 3600 W
Sertifikalar FI/ CE

Garanti
MAGNUM Intelligent Control 2 yil iiretici garantisi altindadir.

MAGNUM Intelligent-Control

MAGNUM'un milkemmel sicaklik ayar ¢oziimii:

MAGNUM Intelligent-Control termostat. Bu sik ve sofistike termostat
ozellikle elektrikli yerden 1sitma sistemleri icin dizayn edilmistir.
MAGNUM Intelligent-Control termostatin kullanilmasi ok kolaydir.

825500 MAGNUM Intelligent Control Clock termostati yer sensorii ile birlikte




Uygulamalar

ve ¢ikis rampalari
« Garajlar
+ Yilkleme/Bogaltma alanlar
+ Merdivenler
« Helikopter platformalan
« Kopriiler
« Girigler
« Yiirtime yollar, vs.

Uriinler

Bu kategori i¢inde ii¢ ayri iiriin
meveuttur:

+ MAGNUM Dis hava k
* MAGNUM Dis hava siltesi
+ MAGNUM Dis hava kontrol {initesi

Dis mekan kablosu

Genis yiizeylerde ozellikle is

ivenliginin onemli oldugu,
yiikleme/bosaltma alanlarinda, giris
ve ¢ikis rampalarinda ve garajlarda
kullaniimaktadir. MAGNUM dis mekan
kablolari beton ddkiilmeden énce
dogrudan gesanlara bagla

Dis mekan siltesi

Dis mekan kontrolii

Dis hava kablo ve silteler igin eletrik
panolarini (Her bir projeye uygun
olarak), termostatlari ve sensorleri
optimum kullanimi igin paket olarak

iiretilen sensorler, sicakligi nemle
birlikte dlgerek dogru zamanda sistemin
¢alismasini saglar.



Teknik detaylar
. T0YIL 30W/m'
Paket Sistemler GARANTI 230V

MAGNUM Dis mekan sistemleri her bir proje i¢in ayr ayri dizayn
edilmektedir. Dig ortama dayanikli elektrik panosu (IP-65)
kablo/silte sayisinin gii¢ kapasitesi oranina gore yapilmakta ve
monte edilmektedir. Daha biiyiik projeler icin panoda yiikii 50 kW'a
kadar modiile edebilen giig regulatorleri kullanilabilir. Bu sayede ani
yiiklenme problemleri 6nledigi gibi ayni zamanda enerji tasarrufu da
saglar. Sistem 230V ya da 400V olarak tasarlana

Teknik ozellikler

* Gli¢ kapasitesi 600/1200/1900 & 3400 W
* Baglanti voltaji: 230 V/50Hz

+ IEC 800 ve CE normlari

+1S0 9001 e uygun iiretim

* IPX7

* PTFE (Teflon) ig izolasyon

* 240 °C'ye kadar dokiilen asfalta dayanikli

IPX7 waterproof

Ayrica;
Zirh drgiilti paslanmaz gelik versiyonu da mevcuttur.

Garanti
MAGNUM U_M mekan kablosu 10 yil iiretici garantisi altindadir.
Ozellikle genis yiizeylerde, 6rnegin; yiikleme alanlari, giris ve gikig rampalari
gibi giivenligin gok Gnemli oldugu alanlarda kullaniimaktadir. MAGNUM Dig
mekan kablolari gesanlara monte edilip iizerine beton veya asfalt dokiilebi
MAGNUM Dis mekan sistemleri, ileri teknoloji ile iiretilmis dis mekan kablosu, faltici .
nemi ve 1styl dlgen 2 sensor linitesi ve projeye ozel yapilmis panodan olusur. Asfalt igi montaj
Giig kablosu, i1sitici kabloya elektrikli kaynakla birlestirilmistir. Aliminyum sargi,
1sitict kabloyu mekanik hasarlardan ve EMC (Elektromanyetik radyasyondan) " . Baglanti kablosu
korur. Bu sargi sayesinde, isitma kablosu, cep telefonu, elektrikli garaj kapilari Uriin no. Kapasite Uzunluk uzunluéu Volt Amper Ohm
ve giivenlik sistemlerini etkilemez. 9
125006 600 W 20m 10m 230V 2.6 88.2
MAGNUM Kablo PTFE (Teflon) ig ceket ve PVC dis ceket donanimlidir. Bu ozellik 125012 1200 W 40m 10m 230V 5.2 441
kablolarin kimyasal maddelerden etkilenmelerini onler. 125019 1900 W 63.3m 10m 230V 8.3 27.8
125034 3400 W 113.3m 10m 230V 14.8 15.6

Istitma ve gii¢ kablosu arasindaki
6zel baglanti

Giris, ¢ikislar Merdivenler



Teknik detaylar
10YIL  300W/m? @ ﬁ m
Paket sistemler GARANTI 230V

MAGNUM Dis mekan sistemleri her bir proje i¢in ayr ayri dizayn
edilmektedir. Dig ortama dayanikli elektrik panosu (IP-65)
kablo/silte sayisinin gii¢ kapasitesi oranina gore yapilmakta ve
monte edilmektedir. Daha biiyiik projeler icin panoda yiikii 50 kW'a
kadar modiile edebilen giig regulatorleri kullanilabilir. Bu sayede ani

yiiklenme problemleri 6nledigi gibi ayni zamanda enerji tasarrufu
saglar. Sistem 230 V ya da 400 V olarak tasarlanabilir.

Teknik ozellikler
+2,5,8ve 10 m?lik dlgiilerde
* Giig kapasitesi 600, 1500, 2400 ve 3000 W
* Voltaj: 230 V/50 Hz
+ IEC 800 ve CE normlari
+1S0 9001"e uygun iiretim
S PX7

e +1S0 90071 ile Giretim
EVE 3662 * PTFE (Teflon) ig izolasyon

: 5 * 240 °C'ye kadar dokiilen asfalta dayanikli

Garanti
10 yil iiretici garantisi altindadir.

MAGNUM Dis mekan silte

Bu silteler, 6zellikle yiiriime yollari ve lastik izleri i¢in dizayn edilmistir. Isitma
siltelerinin kolay bir sekilde rulo yapiimasi, kesilmesi ve katlanmasindan dolayi
basit ve hizli montaj saglar.

Yiiksek kaliteli MAGNUM Dis hava silte sistemleri, isitma silteleri, nemi
ve sicaklik kombinasyonunu dlgen 2 sensor ve projeye gore dizayn edilen
panosundan olusmaktadir.

Asfalt igi uygulama

Giig kablosu, istict kabloya elektrikli kaynakla birlestirilmistir. Aliminyum sargi, Uriin no. Olgiiler Kapasite Boyutlar Voltaj Amper Ohm

1sitict kabloyu mekanik hasarlardan ve EMC (Elektromanyetik radyasyondan)

korur. Bu sargi sayesinde, i1sitma kablosu, cep telefonu, elektrikli garaj kapilar 126002 2 m? 600 W 0,5x4m 230V 26 88.2

ve giivenlik sistemlerini etkilemez. 126005 5 i 1500 W 05%10m 230V 6.5 35.3
126008 8 m? 2400 W 05x16m 230V 10.4 22

MAGNUM Kablo PTFE (Teflon) ig ceket ve PVC dis ceket donanimlidir. Bu zellik

kablolarin kimyasal maddelerden etkilenmelerini 6nler. 126010 10 m? 3000 W 05x20m 230V 13 17.6

Istitma ve giig kablosu arasindaki
6zel baglanti
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MAGNUM Dis mekan kontrol iiniteleri

Dis ortama dayanikli elektrik panosu kablo/silte sayisinin gii¢ kapasitesi
oranina gore yapiimakta ve monte edilmektedir. Daha biiyiik projeler i¢in
panoda yiikii 50 kW'a kadar modiile edebilen giig regiilatorleri kullanilabilir.

Bu sayede ani yiiklenme problemleri 6nledigi gibi ayni zamanda enerji tasarrufu
da saglar. Sistem 230 V ya da 400 V olarak tasarlanabilir.

Sensor grubu (ETOG-55)

Sensor grubu kar eritme ve buzlanmada sistemi harekete gegirmeyi saglar.
Sistem sadece dis hava sicakligi ayarlanan degerin altina indiginde (6rnegin;
+3 °C) ve sensor nem algiladiginda devreye girer. Bu metod enerji tasarrufunu
garanti eder.

Teknik ozellikler

Dis ortama uygun pano (IP-65 NEN 1010'a uygun)
Tamamen montaji yapilmig panonun igerigi:

+ ETO-4550 DIN-rail Termostat 0/+5 °C 230 V
* 2x ETOG-55 Sensor grubu (Nem & Sicaklik)
+ 3x16 Amper Sigorta

+ Kontaktor 230V/400V

+ Ana salter / kesici 16 Amper

* Giig kablolar igin baglanti terminalleri

+ Gosterge sinyal lambalan

+ Pako salter (0/2/1)

+ Kagak akim koruma rolesi

+ Klemensler

ETO-4550 DIN-rail termostat
Herseyin bir kutuda toplandigi
akilli kar ve buz eritme ¢oziimii.
Optimum kullanimina uygun gii¢
kapasite regulatori.

ETR-2 DIN-rail termostat

The ETR-2 kiigiik kar ve buz
eritme sistemlerinde ekonomik
kontrol saglar.

ETN-4 DIN-rail termostat

Ozellikle farkli uygulamalarin

oldugu sistemler igin kullanilan, A
in-one termostat. Basit ®

kullanim ve programlama. | e |

Uriin no. Pano

900004 3.6 kW beraberinde ETO-4550 DIN-rail termostat ve 2x ETOG-55 Sensor
900010 10 kW beraberinde ETO-4550 DIN-rail termostat ve 2x ETOG-55 Sensor
900020 20 kW beraberinde ETO-4550 DIN-rail termostat ve 2x ETOG-55 Sensor
900030 30 kW beraberinde ET0-4550 DIN-rail termostat ve 2x ETOG-55 Sensor
900040 40 kW beraberinde ETO-4550 DIN-rail termostat ve 2x ETOG-55 Sensor
900050 50 kW beraberinde ETO-4550 DIN-rail termostat ve 2x ETOG-55 Sensor
Uriin no. Termostatlar

893550 ETO-4550 DIN-rail termostat sicaklik/nem 3x16 A 230V

900056 ETR-2 DIN-rail termostat sicaklik/nem 1x16 A 230V

892551 ETN-4 Digital DIN-rail termostat -20/+70°C 16 A 230 V

Uriin no. Sensorler

890065 ETOG-55 Sensor iinitesi sicaklik/nem yiizeyler igin

900055 ETOR-55 Sensor {initesi nem yagmur oluklar igin

901441 ETF-744/99 Harici dis hava sicaklik sensorii

2YIL
GARANTI
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ETOG-55 Sensor unitesi

(Nem & Sicaklik)

Sicaklik ve nemin 6lgiildiigii
sensor. Igine monte edilmis
1sitma kablosuyla dogru kontrol
saglar. Montaj borusu ve 10 m
baglanti kablosu ile birlikte.

ETOR-55 Sensor grubu (Nem)
Bu nem sensorii ozellikle
yagmur oluklari i¢in dizayn
edilmistir. Sadece ETF-744/99
dis hava sensdriiyle birlikte
kullanilabilir.

ETF-744/99 Sensor (Sicaklik)
Sadece dis hava sicakligi
ol¢limii yapar. ETOR-55 ile
birlikte kullanilabi
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Uygulamalar

MAGNUM Trace sistem uygulamalari:
* Soguk ve sicak su borulari

+ Sacaklar

« Gider borulari

« Giderler

« Sprinkler sistemleri

« Petrol borulari

« Proses borular (Yiyecek sanayi)

Uriinler

Bu boliimde 7 iiriin mevcuttur.
+ Ideal Anti-Frost ribbon

* Trace Regular

* Trace Micro

+ Trace Micro Plug & Go

* Trace Gutter Heat

* Trace Water

* Trace Hot Water

Kolay montaj

Standart isitma kablolarin aksine,
MAGNUM Tracing kablolar paralel
devre donanimlidir. Bunun avantaj

devreyi bozmadan kabloyu istediginiz
yerden kesebilmenizdir. Paralel devre
sayesinde kablolarin montaji gok
kolaydir.

Ideal Anti-Frost Ribbon

0z

kle su borularini donmaktan

korumak igin dizayn edilmistir. Plug-in

ile ek yapmak gok kolaydir.

Trace Micro Plug & Go

Baglanti elemanlari ve kablolari ile

birlikte montaja hazir Trace Micro kablo

sistemleri

Trace Hot Water

Sicak su borularinda is1 kaybini
onlemek igin

Kablolar dogrusal, spiral veya
tizerlerinden gegmeli olarak monte

edilebilir. Montaj sirasinda ihtiyaca gore

kablolar istenilen uzunlukta kesebilir,
uzatabilir veya ayirabilirsiniz.

Farkli uzunluklarda siparis edilebilir.
Birden gok kabloyu konnektdrler ile

Trace Regular

Kendi kendine ayar yapabilen kablolar

10, 15, 25 veya 33 W/m olarak
mevcuttur.

Trace Gutter Heat

Yagmur giderlerini ve sagaklar
donmaya karsi korumak ig

Termostat & Sensor

En basitinden, en karmasik sistemler
icin sicaklik- nem termostatlari ve

birbirine baglamak miimkiindiir.
MAGNUM Tracing kablolari termostatik
kontrol gerektirmedigi igin ariza
¢ikarma ihtimali ok azalir. MAGNUM
Tracing kablolari plastik ve metal
borularda kullanilabilir.

Trace Micro

Kiigiik capl kendi kendine ayar
yapabilen boru kanlolari

Trace Water

Su borulari igin kendi kendine ayar
yapabilen kablolar

Baglanti Konnektorleri

MAGNUM Tracing programindaki farkli
baglantilar igin kullanilan birlestirme
aparatlari



Teknik detaylar

. . N<=. x m_<_>
MAGNUM Ideal kolaylikla metal borulara (Plastik olmayan) GARANTI D EUR

aliiminyum bantla veya plastik sabitleyici ile monte edilebilir.
Plastik borular igin boru 6nce aliiminyum bant ile sarilir arkasindan
isitict kablo boruya ddsenir.

MAGNUM ideal daima poliethilen boru malzemesi ile beraber
kullaniimalidir. Boru izolasyonu min. 10 mm kalinlikta olmalidir.
Bu montaj optimum koruma ve enerfi tasarrufu saglar.

MAGNUM ideal standart olarak agagidaki parcalardan olusmaktadir: #
+ Isitma kablosu, fig ve 2 m baglanti kablosu

* Entregre edilmis bi-metal termostat

* Montaj kilavuzu

* PVC bant
Teknik data
Kapasite Her Tm10W/230V
Baglanti kablosu Toprakli figle beraber 2 m o
Sini ﬂ IPXT Gerekli uzunlugun hesaplanmasi
Boru gapi (Maks.) 15mm 7 20mm 7 25mm 7 30mm 7 40 mm 7 50 mm 7 100 mm
Garanti Baglanti metodu Su borularinin korum faktérii
. Kablonun elektro mekanik operasyonu 2 yil Liner (Boru boyunca) | -30°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C
MAGNUM Ideal - Donmaya karsi paket isitici pereeyemt =Y Tosobertmde |~ | | 0% | 50 | 25 | 28 | 0%
20 sargi her 1 m'de - -- - - -30°C | -30°C | -30°C
Bircok durumda dis mekan boru ve cesmelerin icindeki suyun kisin donmamasi Kablo hesaplan Boru uzunluk kat sayist
icin icindeki su bosaltiir. MAGNUM bunun igin gok basit bir ¢oziim sunmakta: Tosagheimde | 125 | 10 | s | 2 | 225 | 25 | 4
MAGNUM Ideal paket isiticisi sayesinde donmug gesme ve borular gegmiste prymv— 2 2z | 250 | 255 | 325 | 4 p
kaldi! MAGNUM Ideal paket isitict borularin, gesmelerin, giderlerin donmasini
onler.
MAGNUM ideal paket isitict borularin gevrelerine monte edilerek bu bélgelerdeki
donmalar kolayca onlenebilir. MAGNUM ideal paket isiticinin fisi ve otomatik
termostati lizerinde hazirdir. Paket monte edildikten sonra sistem giivenli Uriin no. Tip
bir sekilde galisir ve sizi donmalardan olusacak ekstra boru masrafindan - Lo
korur. Plastik borularda MAGNUM paket istticisini dosemeden énce borulara 825500 MAGNUM Intelligent Control Clock termostati yer sensorii ile birlikte

aliiminyum bant sariimalidir.

MAGNUM ideal paket isitici sistemi 2 m'lik toprakli giig kablosu, toprakli fii ve
bi-metal isitic sensor ile birlikte gelmektedir. Paket sistem 1 ile 48 m arasinda
farkli uzunluklarda mevcuttur. Isitma kablolari +5 °C'de devreye girmekte ve +13
°C'de devreden gikmaktadr.
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MAGNUM Trace Micro

Self-regulating 1sitma kablosu < 65°C

MAGNUM Trace Micro-MTM endiistriyel sinif self-regulating 1sitma kablosu don
korumalari igin ayrica boru ve tanklardaki sivilarin sicakliklarini sabit tutmak
icin kullanilir. Bu iiriin 6zellikle borular ve kiigiik gaph mekanik iriinler i¢in
uygundur. Santiyede kablolar gerekli uzunluklarda kesilerek karmasik dizayn
problemleri ortadan kalkar. Kablolarin kendi kendine i1sitma dzelligi giivenligi ve
ekonomik kullanimi arttinir. MTM kablolar iist iiste geldiklerinde bile gereksiz
Isinma ve yanma yapmaz. Boru sicakliklarina gore gelen giig kendi kendine
artar veya azalir. MTM korozyona karsi korumali dis geket ve florin polimer dis
ceket (Yiiksek korozyona karsi) opsiyonlari mevcuttur.

Kullanim alanlan

+ Soguk su borulari

« Giderler

+ Sprikler sistemleri

+ Petrol boru hatlari (MTM-Fluorine polymer)

ilave bilgiler

Borulardaki isi kaybi, borularin gaplarina, ortam sicakligina ve sivinin akisina
baghdir. llave izolasyon tavsiye edilir. Termostat kullanmak gereksiz isitmalari
onleyerek enerji kazanci ve sistem omriiniin artmasini saglar. Isi kaybi hesaplar
ve dogru kablo kullanimi igin MAGNUM teknik departmanini arayabilirsiniz.

MAGNUM Trace Micro Plug & Go

Self-regulating 1sitma kablosu < 65 °C

MAGNUM Trace Micro Plug & Go Tak galistir kablosu domestic sistemler i¢in
hazirlanmig Micro self regulating paket sistemidir.

« Baglant elemanlart ile birlikte montaja hazir paket sistemi
+11W/m @ 10 °C 230V

+ IP67 ye uygun baglanti elemanlar

« Toprakli baglanti kablosu

+ Baglanti ve sonlandirma ekipmanlari

« Termostatli veya termostatsiz olarak

« Termostat ile 5 °C altinda galigabilme

Teknik data
Maks. sicaklik 65°C
Min. operasyon sicakhg  -30°C
Maks. resistans 18 Ohm/km
Nominal volt 230V
Dis ceket Lehim kapli bakir
Kaplama Thermoplastik veya
Fluorine polymer, su gegirmez
Olgiileri (mm) 8x5mm
Minimum kivrilma yari ¢gapi 25 mm
Agirhk 7kg/100 m
Renk MTM 11 & 17 W (Kirmizi)
MTM 11 & 17 W Fluorine polymer (Mavi)
Testler CE/RU, DIN EN 62395-1'e uygun

Maksimum tavsiye edilen kablo uzunlugu, Tip-C relay ile 230 V'da:

2YIL
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1.2 mm? lehim kaph bakir

Self-limiting 1sitma elemani
TPE
izolasyon

Topraklama

Kategori Galisma Relay
Referans Sicakhig 6A 10A 16 A
TIMTM +5°C 70m 100 m 110m
0°C 65m 95m 105m
-20°C 44m 77Tm 90m
-30°C 38m 67m 80m
17TMTM +5°C 39m 60 m 70m
0°C 37Tm 58 m 65m
-20°C 25m 44m 50m
-30°C 23m 41m 47Tm
Art. no. Tip Uzunluk Her 1 m'deki gii¢ Nominal voltaj
150211 MTM-11 Tm 1TTW@10°C 230V
150411 MTM-11 25 m'lik rulo TTW@10°C 230V
150511 MTM-11 50 m'lik rulo 1TW@10°C 230V
150611 MTM-11 100 m'lik rulo 1TW@10°C 230V
150217 MTM-17 Tm 17TW@10°C 230V
150417 MTM-17 25 m'lik rulo 1T7TW@10°C 230V
150517 MTM-17 50 m'lik rulo 17TW@10°C 230V
150617 MTM-17 100 m'lik rulo 17TW@10°C 230V
Type of Fluorine poly- mer
150311 MTM-11 Fluorine polymer Tm 1MW@10°C 230V
150317 MTM-17 Fluorine polymer Tm 17TW@10°C 230V
159711 MTM-PG 1 Tm TTW@10°C 230V
159703 MTM-PG 3 3m 33W@10°C 230V
159705 MTM-PG 5 5m 55W@10°C 230V
159709 MTM-PG 9 9m 9W@10°C 230V
159715 MTM-PG 15 15m 165W @ 10°C 230V
159722 MTM-PG 22 22m 242W @ 10°C 230V
159701 2 m baglanti kablolu, baglanti ve sonlandirma ekipmanlari ile birlikte, termostatsiz
159702 2 m baglanti kablolu, baglanti ve sonlandirma ekipmanlari ile birlikte, termostatla birlikte,

Galigma sicakligi < 5 °C



MAGNUM Trace Regular

Self-regulating Isitma Kablosu < 85 °C

MAGNUM Trace Micro-MTR endiistriyel sinif self-regulating isitma kablosu don
korumalari igin ayrica boru ve tanklardaki sivilarin sicakliklarini

85 °C'ye kadar sabit tutmak igin de kullanilabilir. Tehlikeli, az tehlikeli ve korozif
mekanlarda kullanilabilir. Santiyede kablolar gerekli uzunluklarda kesilerek
karmagik dizayn problemleri ortadan kalkar. Kablolarin kendi kendine sicakligi
regiile etme ozelligi giivenligi ve ekonomik kullanimi arttirir. MTM kablolar iist
tiste geldiklerinde bile gereksiz 1sinma ve yanma yapmaz. Boru sicakliklarina
gore gelen gii¢ kendi kendine artar veya azalir. MTM korozyona karsi korumali
dis geket ve florin polymer dis geket (Yiiksek korozyona karsi) opsiyonlari
mevcuttur.

Kullanim alanlan

* Soguk su borulari
* Giderler

« Sprikler sistemleri
+ Petrol boru hatlar

ilave bilgiler

Borulardaki 1s1 kaybi, borularin gaplarina, ortam sicakligina ve sivinin akigina
baghdir. llave izolasyon tavsiye edilir. Termostat kullanmak gereksiz isitmalari
onleyerek enerji kazanci ve sistem omriiniin artmasini saglar. Isi kaybi hesaplari
ve dogru kablo kullanimi igin MAGNUM teknik departmanini arayabilirsiniz.

Teknik data
Maks. sicaklik

Min. operasyon sicakhid
Maksx. resistans
Nominal voltaj

Dis ceket

Kaplama

Suya dayanimi

Olgiiler

Min. kivrilma yari ¢api
Agirlik

T-classification 10, 15, 256 W/m
T-classification 33 W/m
Renk

Testler

Besleme olmadan 85 °C
Besleme ile 65 °C

-30°C

18.2 Ohm/km

230V

Lehim kaph bakir

TPE

100%

13x6.8 mm

25 mm

12 kg/100 m

T6

T5

Gri

10MTR & 25MTR: CE /RU 15MTR &
33MTR: CE/RU/FM/EX,
DIN EN 62395-1'e uygun

Maksimum tavsiye edilen kablo uzunlugu, Tip-C relay ile 230 V'da:

Kategori Galisma 230V Referans
Referans Sicakhig 16A 20A 30A
10MTR +10°C 205m - -
-15°C 140 m 186 m 195m
-25°C 123 m 165 m 195 m
15MTR +10°C 145m 162 m -
-15°C 93m 125m 160 m
-25°C 82m 1MTm 160 m
25MTR +10°C 88m 17m 126 m
-15°C 60m 75 m 1M7m
-25°C 50 m 70m 105m
33MTR +10°C 70m 90m 108 m
-15°C 50 m 65 m 95m
-25°C 45m 58 m 85m
Art. no. Tip Her 1 me'deki gii¢ Nominal voltaj
151010 MTR-10 10W@ 10°C 230V
151015 MTR-15 15W@10°C 230V
151025 MTR-25 25W@10°C 230V
151033 MTR-33 33W@10°C 230V

2YIL
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&

1.2 mm? lehim kaph bakir

ting 1sitma elemani

TPE

izolasyon

Topraklama
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